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Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anderung der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Stralenverkehrs-Ordnung vom 08. November 2021, verdffentlicht am 15.

November 2021, in Kraft getreten am 16. November 2021

Kommentierung der Anderungen zur VwV zu § 29 Absatz 3 StVO

Die Anderungen und/oder Erganzungen (gelb hinterlegt) beginnen in der Bekanntmachung
des Bundesanzeigers unter Punkt 8. Abschnitt ¢) und werden nachstehend dargestellt und
kommentiert (griin hinterlegt):

aa)

bb)

cec)

Die Uberschrift Zu Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
,ZU Absatz 3 GroRraum- und/oder Schwerverkehr*

In Nummer Il Absatz 2 (Rn. 81 im VwV-Text) werden vor dem Punkt die Wor-
ter ,mit Ausnahme einer Ausnahme einer Ausnahmegenehmigung nach § 46
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 2. Alternative hinsichtlich mit dort nicht zugelasse-
nen Fahrzeugen die Autobahn benutzen® eingefugt.

Nummer IV Nummer 2 wird wie folgt geandert:

aaa) In Buchstabe b (Rn. 88) wird der erste Halbsatz wie folgt gefasst:

»einer aus mehr als einem Teil bestehenden Ladung, wenn die Teile aus Fes-
tigkeitsgriinden nicht als Einzelstiicke beférdert werden kdnnen und diese un-
teilbar sind (dies ist durch eine Bestatigung eines amtlich anerkannten Sach-
verstandigen oder Prifers oder eines Priifingenieurs einer amtlich anerkann-
ten Uberwachungsorganisation jeweils mit einer zusétzlichen Qualifikation zur
Begutachtung von Grof3raum- und Schwertransporten sowie mit Kenntnissen
zur Ladungssicherung nachzuweisen), die in Kopie beim Transport mitzufih-
ren und auf Verlangen auszuhéndigen ist oder in digitalisierter Form auf einem
Speichermedium derart mitgefiihrt wird, dass sie bei Kontrollen auf Verlangen
der zustandigen Person lesbar gemacht werden kann;*
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dd)

bbb) Der jetzige Buchstabe d wird Buchstabe ¢ und der Punkt wird durch ein
Semikolon ersetzt.

ccc) Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

.,mehrerer einzelner unteilbarer Teile, die je fur sich wegen ihrer Lange, Breite
oder Hohe die Benutzung eines Fahrzeuges mit einer Ausnahmengenehmi-
gung nach 8 70 StVZO erfordern und unteilbar sind, jedoch unter Einhaltung
der nach § 34 StVZO zulassigen Gesamtmasse und Achslasten. Zusatzliche
Ladung (Beiladung) ist gestattet, soweit die Gesamtmasse und Achslasten die
nach § 34 StVZO zulassigen Werte nicht Uberschreiten.”

Nummer V (das Verfahren fir die Erteilung einer Erlaubnis) wird wie folgt ge-
andert:

aaa) In Nummer 1 Buchstabe a werden die Worter ,Grol3sraum- und Schwer-
transport® durch die Worter ,Grofsraum- und/oder Schwertransport® ersetzt.
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bbb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

.95 2. Fur GroRRraum- und/oder Schwertransporte kénnen Einzelerlaub-
nisse, Kurzzeiterlaubnisse oder Dauererlaubnisse erteilt werden. Sie sind un-
ter dem Vorbehalt des Widerrufs zu erteilen.

In einem Bescheid kdnnen bis zu finf baugleiche Einzelfahrzeuge oder meh-
rere baugleiche Fahrzeugkombinationen, die entweder aus bis zu funf bauglei-
che Zugmaschinen und bis zu zehn baugleichen Anhéngern oder aus bis zu
zehn baugleiche Zugmaschinen und bis zu funf baugleiche Anhéngern beste-
hen, aufgenommen werden. Als baugleich gelten Einzelfahrzeuge oder Fahr-
zeugkombinationen, deren Mal3e (Lange, Breite, Hohe), Kurvenlaufverhalten,
Sichtfeld, Gesamtmassen, Achslasten und Achsabstande tbereinstimmen.
Zusammenhéngende Module sind als eine Fahrzeugkombination zu sehen.
Zulassig ist ein Transportumlauf, der aus maximal drei Fahrtwegteilen besteht:
z. B. Leerfahrt (Standort oder Firmensitz des Fahrzeuges zum Beladeort) mit
anschlieRender Lastfahrt (vom Belade- zum Zielort) und abschlieRender Leer-
fahrt (vom Zielort zuriick zum néchsten Beladeort oder Firmensitz).

Bei Erlaubnissen im anhoérungsfreien Bereich gelten Unterschreitungen der in
der Erlaubnis angegebenen Mafl3e und Gewichte als mitgenehmigt. Bei Er-
laubnissen aulRerhalb des anhérungsfreien Bereichs gelten geringfiigige Un-
terschreitungen der Abmessungen der Ladung von bis zu 15 cm und des Ge-
wichts bzw. der Achslasten des Fahrzeuges oder der Fahrzeugkombination
von bis zu 5 % als mitgenehmigt.

Grundsatzlich ist eine maximale Einzelachslast von 12 t einzuhalten. Hohere
Achslasten kann in Einzelféllen zugestimmt werden. Wird die Erlaubnis fur
eine Achslast Uber 12 t beantragt, ist dem Antrag eine entsprechende Begriin-
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,96 a) Einzelerlaubnis (eine Fahrt)

Die Einzelerlaubnis umfasst eine Fahrt auf einem Fahrtweg, der aus maximal
drei Fahrtwegteilen besteht (z. B. Leerfahrt/Lastfahrt/Leerfahrt) mit einem
Fahrzeug oder einer Fahrzeugkombination. Die Einzelerlaubnis ist auf hochs-
tens drei Monate zu befristen. Sie kann im Rahmen der zeitlichen Gultigkeit
einmal um drei Monate verlangert werden.”

.97 b) Kurzzeiterlaubnis (mehrere Fahrten)

Die Kurzzeiterlaubnis umfasst mehrere Fahrten, deren Anzahl im Antrag anzu-
geben ist, auf einem Fahrtweg, der aus maximal drei Fahrtwegteilen besteht
(z. B. Leerfahrt/Lastfahrt/Leerfahrt) mit einem Fahrzeug oder einer Fahrzeug-
kombination. Die Kurzzeiterlaubnis ist auf hdchstens drei Monate zu befristen.
Sie kann im Rahmen der zeitlichen Gultigkeit einmal um drei Monate verlan-
gert werden.”

,98 c) Dauererlaubnis
Eine Dauererlaubnis kann fiur bestimmte Fahrtwege oder flachendeckend er-



,99 aa) Streckenbezogene Dauererlaubnis
Die streckenbezogene Dauererlaubnis ist auf Fahrten zwischen bestimmten
Orten zu beschranken.”

,Wird weder eine tatsachliche Gesamtmasse von 68 t noch eine Achslast von
12 t Uberschritten, kdnnen in einem Bescheid bis zu finf Fahrtwege festgelegt
werden. Die Fahrauflagen sind dann im Erlaubnisbescheid getrennt nach
Fahrtweg chronologisch zu gliedern. Bei hoherer Gesamtmasse oder Achslast
kann nur ein Fahrtweg genehmigt werden.”

,100 bb) Flachendeckende Dauererlaubnis

Eine flachendeckende Dauererlaubnis kann fir alle Straf3en im Zustandig-
keitsbereich der Erlaubnisbehdrde und der benachbarten Erlaubnisbehtrden
erteilt werden. FUr StralRenverkehrsbehdrden mit kleinen rdumlichen Zustan-
digkeitsbereichen und fiir bestimmte qualifizierte Stral3en (Teilnetze) kdnnen
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,Zur Uberschaubarkeit und Handhabbarkeit der statischen Auflagen und damit
Gewabhrleistung der Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Brickenbauwerke
kann fur Antrage auf teilnetzbezogene oder flachendeckende Dauererlaub-
nisse fur Kranfahrzeuge, selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Eichfahrzeuge
Uber 60 t, fir andere Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen tber 68 t Ge-
samtgewicht und fur Fahrzeuge jeglicher Art mit Einzelachslasten tber 12 t
keine zustimmende Stellungnahme abgegeben werden. Alle Bauwerke, flr die
im Rahmen der flachendeckenden Dauererlaubnis das Befahren nicht erlaubt
werden kann, sind in einer Liste (,Negativliste*) oder Karte aufzufiihren. Die
Negativliste oder Karte muss hinsichtlich der Anzahl der aufgelisteten Bau-
werke Uberschaubar und nachvollziehbar sein. In der Negativliste sind die
Bauwerke nach Stral3enziigen zu ordnen und innerhalb einer Stral3e fortlau-
fend aufzufiihren. Grundsétzlich sollen noch ausreichend Strecken zur Verfi-
gung stehen, welche die Erteilung einer flachendeckenden Dauererlaubnis
rechtfertigen.”

,101 Fir eine Uberschreitung bis zu den in Nummer V. 4. f (Randnummer 109
ff) genannten Abmessungen, Achslasten und Gesamtmassen (anhorfreier Be-
reich) kann eine allgemeine Dauererlaubnis fir den gesamten Geltungsbe-
reich der StVO erteilt werden. Neben den nach Landesrecht zustandigen Er-
laubnisbehoérden kann auch die Verwaltungsbehérde, die nach § 70 Absatz 1
Nummer 1 StVZO eine Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften der 88
32 und 34 StVZO erteilt, innerhalb der Anhdrungsfreigrenzen nach Nummer V.
4. f (Randnummer 109 ff) zugleich eine allgemeine Dauererlaubnis erteilen.
Entsprechendes gilt, wenn das Sichtfeld (§ 35b Absatz 2 StVZO eingeschrankt
st.”

6 © BSKe. V.



ccc) Nummer 3 wird wie folgt geéndert:

aaaa) In Absatz 2 werden die Worter ,zulassige und“ gestrichen und die Woér-
ter ,und Kurvenlaufverhalten sowie die Bodenfreiheit* durch die Worter ,,sowie
Einzelfahrzeuge*® ersetzt.

bbbb) Die bisherigen Randnummern 101 bis 104 werden die Randnummern
102 bis 105.

ddd) Nummer 4 wird wie folgt geandert:

aaaa) In Buchstabe a werden nach Satz 3 folgende Séatze eingefugt:

»Fuhrt die Fahrt Gber mit den Zeichen 330.1 und 330.2 gekennzeichnete Bun-
desautobahnen in der Baulast des Bundes, so ist das FernstralRen-Bundesamt

FernstralBen-Bundesamt oder die auf Grund des § 6 des Infrastrukturgesell-
schaftserrichtungsgesetzes beliehen Gesellschaft privaten Rechts fir die
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Kreuzungsbauwerke anzuhéren. lhr sind die in Nummer V. 3 (Randnummern
103 und 104) aufgefiihrten technischen Daten des Fahrzeuges oder der Fahr-
zeugkombination mitzuteilen.*

bbbb) Der Wortlaut des Buchstaben b wird gestrichen und durch das Wort
»-aufgehoben® ersetzt.

cccc) Buchstabe ¢ wird wie folgt geandert:

(1) Nach Satz 2 werden folgende Satze eingefilgt:
,Fuhrt die Fahrt in einem anderen Land ausschliel3lich tber den mit den
Zeichen 330.1 und 330.2 gekennzeichnete Bundesautobahnen in der Bau-
last des Bundes, ist nur eine Stellungnahme des FernstralRen-Bundesam-
tes oder der auf Grund des § 6 des Infrastrukturgesellschaftserrichtungs-
gesetzes beliehene Gesellschaft privaten Rechts einzuholen. In der vorge-
nannten Stellungnahme sind etwaige Bedingungen und Auflagen chrono-
logisch getrennt nach Last- und Leerfahrt zu gliedern®

(2) In dem neuen Satz 5 wird das Wort ,fahrtwegteilchronologisch® durch das
Wort ,chronologisch® ersetzt.

(3) Dem neuen Satz 8 werden folgende Satze angefilgt:
»In der Begrindung ist zur besseren Nachvollziehbarkeit die konkrete
Stelle (z. B. Stral3e, Bruicke), fur die die Voraussetzungen nicht vorliegen,
anzugeben. Die Zustimmung darf auch mit der Begriindung versagt
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werden, dass die Voraussetzungen fir eine Erlaubniserteilung nicht vorlie-
en.

«Q

dddd) In Buchstabe e werden nach dem Wort ,der die Woérter ,von der Ande-
rung”“ eingefugt.

eee) Nummer 5 wird wie folgt geandert:
aaaa) In Satz 1 wird die Angabe ,VI* durch die Angabe ,IV* ersetzt.

bbbb) Nach Buchstabe ¢ wird folgender Buchstabe d angefigt:

,118a d) Die Randnummern 116 bis 118 sind nicht anzuwenden auf Trans-
porte, die durch die Streitkréafte von NATO- oder EU-Staaten oder in
deren Auftrag aufgrund militarischer Forderungen durchgefuihrt wer-
den.”
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ee)

Nummer VI wird wie folgt geéndert:
aaa) In Nummer 1 Absatz 2 wird in Satz 2 das Wort ,fahrtwegteilchronolo-
gisch” durch das Wort ,chronologisch” ersetzt.

bbb) Nummer 2 wird wie folgt geéndert:
aaaa) Buchstabe b wird wie folgt gedndert:

(1)

)

10

Nach Satz 2 wird folgender Satz eingeftigt:

»Fur mit den Zeichen 330.1 und 330.2 gekennzeichnete Autobah-
nen trifft das Fernstralen-Bundesamt oder die auf Grund des 8§ 6
des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes beliehene Ge-

sellschaft privaten Rechts die verkehrsrechtlichen Anordnungen.*

Im neuen Satz 4 werden die Worter ,weiteren Auflage” durch das
Wort ,Bedingung* ersetzt.

Der neue Satz 6 wird gestrichen.

Folgende Satze werden angefiigt:

LVvor Beginn des Transportes ist dem Verwaltungshelfer eine Kopie
des Erlaubnisbescheides auszuhandigen. Eine Kopie der verkehrs-
rechtlichen Anordnung ist beim Transport mitzufihren und auf Ver-
langen der zustandigen Personen auszuhandigen. Die Anordnung
kann auch in digitalisierter Form auf einem Speichermedium derart
mitgefuhrt werden, dass es bei einer Kontrolle auf Verlangen der
zustandigen Personen lesbar gemacht werden kann.®
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bbbb) In Buchstabe ¢ werden folgende Satze angeflgt:

,Bei Transporten, die im Spannungs-, Bindnis- oder Verteidigungsfall oder deren
Vorbereitung durch die Streitkrafte von NATO- oder EU-Staaten oder in deren Auftrag
durchgefiuihrt werden, ist die Auflage nicht anzuwenden. Stattdessen ist als Auflage
vorzuschreiben, dass der Transportfuhrer in diesen Fallen den Transport auf eigene
Verantwortung fortsetzen kann. Fir den weiteren Transport hat der Transportfihrer
geeignete Sicherungsmalinahmen anzuwenden. Die Feststellung des Spannungs-,
Bundnis- oder Verteidigungsfalls erfolgt nach den Vorgaben des Grundgesetzes. Die
Feststellung, ob der Spannungs-, Bundnis- oder Verteidigungsfall vorbereitet werden
muss, trifft das Bundesministerium fir Verteidigung.*

cccce) Buchstabe f wird wie folgt gefasst:

,127 Transporte mit einer Gesamtmasse von mehr als 100 t oder Einzelachsen ab 12
t (ausgenommen Autokrane, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Eichfahrzeuge und
andere Fahrzeuge jeweils ohne Ladung) dirfen nur durchgefiihrt werden, wenn un-
mittelbar vor Fahrtantritt vor Ort durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten Sachverstandigenor-
ganisation jeweils mit einer zusatzlichen Qualifikation zur Begutachtung von Grof3-
raum- und Schwertransporten sowie mit Kenntnissen zur Landungssicherung, die
Einhaltung der im Erlaubnisbescheid genannten Abmessungen, Gesamtmasse,
Achslasten, die Lastverteilung und die Ladungssicherung entsprechend den aner-
kannten Regeln der Technik gepruft wurde. Die Feststellungen sind durch ein Gut-
achten nachzuweisen. Das Gutachten ist beim Transport mitzufiihren und auf Verlan-
gen zustandigen Personen auszuhandigen. Das Gutachten kann auch in digitalisier-
ter Form auf einem Speichermedium derart mitgefuhrt werden, dass es bei einer Kon-
trolle auf Verlangen der zustandigen Personen lesbar gemacht werden kann. Dem
Antrag ist eine Bescheinigung tber die Abmessungen und uber das Gewicht der La-
dung beizuftigen.”
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dddd) In Buchstabe g werden nach dem Wort ,mitzufiihren® die Woérter ,und auf Ver-
langen zustandigen Personen auszuhandigen® eingefligt und folgender Satz ange-
fugt:

,Die Bestatigung oder das Erstgutachten kdnnen auch in digitalisierter Form auf ei-
nem Speichermedium derart mitgefuhrt werden, dass es bei einer Kontrolle auf Ver-
langen der zustandigen Personen lesbar gemacht werden kann.*

ccc) Nummer 3 wird wie folgt geandert:
aaaa) Buchstabe a wird wie folgt geandert:
(1) Im zweiten Absatz werden die Worter ,Grol3raum- und Schwertransport*
durch die Worter ,GrofRraum- und/oder Schwertransport” ersetzt.
(2) Im dritten Absatz werden in Satz 1 die Worter ,Grol3raum- und Schwer-
transport® durch die Worter ,GroRraum- und/oder Schwertransport® ersetzt.

bbbb) In Buchstabe b wird im zweiten Absatz das Wort ,Werktagsstunden® durch die
Worter ,Stunden (Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage werden nicht mit-
gezahlt)“ ersetzt.

cccec) Buchstabe ¢ wird wie folgt gedndert:
(1) In Doppelbuchstabe bb wird das Wort ,werktags“ durch die Worter ,Mon-
tag bis Freitag“ ersetzt.

(2) In Absatz 4 werden die Worter ,Grof3raum- und Schwerverkehrs® durch die
Worter ,GrofRraum- und/oder Schwerverkehrs® ersetzt.

(3) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
» 145 Zur Gewahrleistung eines sicheren und geordneten Verkehrsablaufs
ist es erforderlich, dass bei anhérungspflichtigen Transporten wahrend des
gesamten Transports entweder der Fahrzeugfliihrende oder der Beifah-
rende sich hinreichend in der deutschen Sprache verstandigen kénnen.
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Sofern sich bei nicht anhorpflichtigen Transporten im Zusammenhang mit
der Nutzung der Erlaubnis stehende Verkehrssituationen abzeichnen, die

die Anwesenheit einer Person erfordern, die sich hinreichend in deutscher
Sprache verstandigen kann, kann eine solche Auflage im Einzelfall eben-

falls vorgesehen werden*

(4) Folgender Absatz wird angeflgt:
»145a Bei Transporten, die im Spannungs-, Bindnis- oder Verteidigungs-
fall oder deren Vorbereitung durch die Streitkrafte der NATO- und EU-
Staaten oder in deren Auftrag durchgefiihrt werden, sind Fahrzeitbe-
schrankungen nicht anzuordnen.*

Kommentierung der Anderungen zur VwV zu § 46 Absatz 1 Nummer 5 StVO

Die Anderungen und/oder Erganzungen (gelb hinterlegt) beginnen in der Bekanntmachung
des Bundesanzeigers unter Punkt 19. Abschnitt b) und werden nachstehend dargestellt und
kommentiert (grin hinterlegt):

b) Die Verwaltungsvorschrift ,Zu Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer Il Nummer 1 werden in Buchstabe a) das Wort ,und” durch ein
Komma ersetzt, in Buchstabe b) der Punkt durch das Wort ,und“ ersetzt und folgen-
der Punkt c) angefugt:

»,C) nicht die Gefahr besteht, dass die Ladung auf der Fahrbahn schleift.*

bb) In Nummer IV Nummer 4 wird der Buchstabe c¢ gestrichen.
Die Punkte aa) und bb) vereinen eine redaktionelle Anderung. Die Gefahr, dass die

Ladung auf der Fahrbahn schleifen konnte, wurde in Nummer Il Nummer 1 als weite-
ren Punkt aufgenommen und dann in Nummer IV gestrichen.

cc) In Nummer V werden nach dem Wort ,anzuwenden® die Warter ,mit Ausnahme
der Begrenzungen der Anzahl an zuléassigen Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinatio-
nen (vgl. zu 8 29 Absatz 3; Randnummer 95)“ angefugt.
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