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Neues Merkblatt beschreibt die Begleitfahrzeugtypen BF3, BF3plus und BF4
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Am 30. Juni 2015 ist das ,Merkblatt iiber die Ausriistung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von
GroRraum- und Schwertransporten im Verkehrsblatt (Heft 12-2015, Seite 404 bis 407) veroffentlicht worden.
Dieses neue Merkblatt ersetzt das Regelwerk aus dem Jahr 1992 in Teilen mit sofortiger Wirkung.

In Teilen meint hier, dass ei-
nerseits die Regelungen in Be-
zug auf das Ausbildungssystem
des Fahrpersonals unverdndert
nach altem Regelwerk aus 1992
bestehen bleiben und ande-
rerseits die Anforderungen an
Ausstattung und Aussehen des
Begleitfahrzeugs vom Typ ,,BF3¢
die ab dem 01.07.2015 in Be-
trieb genommen werden, nach
dem neuen Merkblatt erfolgen
muss. Alle BF3-Fahrzeuge, die
vor dem 30.06.2015 schon in Be-
trieb waren und nach dem alten
Merkblatt ausgeristet sind, ha-
ben nach Aussage aus dem BM-
VI Bestandsschutz und kénnen
vom dufleren Erscheinungsbild
wie von der Ausstattung weiter-
hin betrieben werden. Eine Ver-
mischung aus den Vorgaben des
»neuen“ und ,alten“ Merkblattes
ist nicht moglich!
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Das neue Merkblatt weist be-
ziiglich der Beschaffenheit und
Ausriistung des ,, BF3“ gegeniiber
dem Merkblatt aus dem Jahre
1992 unter anderem folgende
Anderungen auf:

Die Grundfliche im riick-
wirtigen Verkehrszeichenbild
zwischen den rot-weifd schraf-
fierten Bereichen muss nun
zwingend weif3 sein.

Die Mitfuhrungspflicht eines
Feuerléschers wurde gestri-
chen - ein Mitfithren ist je-
doch nicht verboten.

Das mitzufithrende Maf8band
ist den aktuellen Anforderun-
gen angepasst worden und
muss daher nach neuem
Merkblatt eine Mindestlinge
von 50 m aufweisen.

Die Anforderungen an die 5
Leitkegel (StVO-Zeichen 610)
sind konkretisiert worden.
Eine entsprechende Fufinote
verweist lediglich auf einen
Hersteller, es sind aber auch
andere Hersteller zulidssig,
sofern die geforderten Eigen-
schaften fiir ein- sowie zwei-
teiligen Kegel erfiillt werden.

Da die bisher vorgeschriebe-
nen aufstellbaren Stinder mit
StVO-Zeichen 101 (Kanten-
linge 600 mm) nicht mehr
statthaft sind, miissen die ab
dem 01.07.2015 in Betrieb
genommenen BF3-Fahrzeuge
vier normale Warndreiecke
gemifl § 53a StVZO mitfiih-
ren.

Mit der Veréffentlichung des
neuen Merkblatts werden nun
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erstmalig die neuen Begleitfahr-
zeugtypen ,,BF3plus“ und ,,BF4“
in einem Regelwerk beschrieben.

Das Begleitfahrzeug ,,BF-
3plus® soll nach Veroffentlichung
entsprechender Regelpline fiir
die Autobahn ausschliefllich
fir  Geschwindigkeitsauflagen
zwischen 0 und 5 km/h (Ab-
sicherung ausschliefSlich nach
hinten) eingesetzt werden. Das
»-BF4“ hingegen soll nach Ver-
offentlichung  entsprechender
Musterpldne fiir Fille abseits
der Autobahn anstelle einer Po-
lizeibegleitung ~ (Absicherung
ausschlieSlich nach vorne) zum
Einsatz kommen.

Das BF4-Fahrpersonal muss
zusitzlich von ortlichen Ver-
kehrsbehorden unterwiesen wer-
den. Fiir den Regelbetrieb ist in
beiden Fillen ein entsprechender
Léandererlass vonnéten.
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